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EINLEITUNG  
        
 
Mit diesem FLYING SPECIAL haben Sie ein Segel / Elektro -GFK/CFK/KFK - Modell erworben, das 
speziell für den sportlich engagierten Freizeitpiloten entworfen wurde.  
Bei diesem Modell wurde viel Wert auf praxisnahe Handhabung und wirkungsvolle Sollbruchstellen 
gelegt. 
Die Besonderheit eines Flying Special ist sein modulares Kombinationssystem. Durch dieses kann er 
mit vielen anderen Systemkomponenten ergänzt oder kombiniert werden, wobei schließlich alle 
Bereiche des Segelflugmodellsports abgedeckt werden können. Der Einsatz modernster Kunststoff- 
Technologien und eine sehr gute Verarbeitung ergeben eine hohe Robustheit bei geringem Gewicht. 
Mit der Modellserie Ă Flying Specialñ beschäftige ich mich schon über 35 Jahre und stetig fließen 
neue Erkenntnisse in diese Baureihe. Der FS 4000VXL ist momentan der aktuellste Flieger aus 
diesem Programm. 
 
 

AUFBAUANLEITUNG und ARBEITSABLAUF 
 
Die Modelloberfläche besteht aus UV - stabilisiertem 2 - Komponenten Schwabbellack. Bei Lieferung 
ist die Oberfläche noch mit Resten des Trennwachses überzogen. Entfernen Sie das Wachs erst nach 
vollendeter Fertigstellung mit warmem Wasser und einem Schuss Spülmittel. Danach sollte die 
Oberfläche mit Politur (Autozubehör) behandelt werden. Sie erhalten ein dauerhaftes, makelloses und 
hochglänzendes Finish. 
Die Politur sollte ca. 3-4x pro Jahr angewendet werden, um den Lack vor Umwelteinflüssen zu 
schützen. (Wachs mit UV- Stabilisator verwenden) 
 
 
Wichtig: Auf polierten Oberflächen hält kein Klebeband. Reinigen Sie den zu beklebenden 
Untergrund mit Aceton. 
 
Die Laminierharzsysteme, die zum Bau des Modells notwendig sind, werden nach den Herstelleran-
gaben verarbeitet. Nach Temperung bei 50 Grad erfüllt das Harzsystem den Anforderungen für 
Segelflugzeuge. ( Einsatztemperaturen -50 Grad C bis +50 Grad C). 
 
 
 
 
 
 

Achten Sie beim Einsatz der Modelle auf Überhitzung. 
Ab 50 Grad C kann ein Verzug oder eine wellige Oberfläche entstehen.  

Ein in der Sonne stehendes Auto kann ohne Probleme + 70 Grad C und mehr entwickeln. 
Ein farbiges Modell sollte auch nicht ungeschützt in der prallen Sonne liegen. 

 
 
 
 
 

WICHTIG: An Tragflächen und Leitwerken keine großflächigen Klebungen mit Sekundenkleber 
vornehmen, da die Hartschale dabei beschädigt werden kann. ( z. B. Servoeinbau) 

 
 
 
 
 
Gleich welchen Flying Special Sie gekauft haben, die Arbeitsabläufe sind für die Komponententypen  
in etwa gleich. 
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Zum Lieferumfang der FS 4000VXL gehört:  

 

1x Rumpf HLL, Segler oder Elektro (bei Elektro Spitze für 38er Spinner vorbereitet)  

1x Leitwerksträger VLT 35-220 

1x Endkappe EK 35  

1x Rumpfhaube H 147- 0,4 Grad  

oder  

1x Rumpf FXL, Segler oder Elektro (Spitze für 38er Spinner vorbereitet)  

1x Leitwerksträger VLT 25-160/170/180  

1x Endkappe EK 25  

1x Rumpfhaube H147- 0,4 Grad  

 

1x VLW 450, fertig mit montiertem Ruderhebel, Dichtlippe- Band, Schutzhülle  

 

2x Flächenverbinder VKV 20-16-2,5 Grad  

2x Verbinder VLW VVL 7-29 oder 34  

2x Verbinder VLW VVL 5-29 oder 34  

2x CFK- Schubstange L= 1000mm  

1x Gewindestange M3, L= 150mm  

2x Gabelkopf M3  

2x Kugelkopf M3  

1x Anlagenbrett gefräst für Futaba S3156, Segler oder Elektro incl. E-Mutter M3 mit  

Senkkopfschraube M3+ Krone ( Rumpf FXL)  
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oder  

1x Anlagenbrett gefräst für DES 587 MG, Segler oder Elektro incl. E-Mutter M3 mit  

Senkkopfschraube M3+ Krone ( Rumpf HLL)  

1x Kabel 3-adrig verdrillt, L= 7m  

4x Steckverbindung 5-Pol MPX mit Schrumpfschlauch  

1x fertige Bandtasche, vorne und hinten  

1x Außenflügel A 145V, links und rechts, mit Dichtlippe GFK, montierte Ruderhörner  

mit angepassten Gabelköpfen, alukaschierter Luftpolsterschutzfolie  

1x Mittelteil M147, mit Dichtlippe GFK, montierte Ruderhörner mit angepassten  

Gabelköpfen, alukaschierter Luftpolsterschutzfolie  

6x Gabelkopf M3  

6x Gewindestange M3, L= 20-30mm  

Nützliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) 

1x fertiger Kabelbaum KB6 (sehr zu empfehlen) 
1x verstellbaren Hochstarthaken (Segler)  
1x zusätzliche Ballasttasche für A 145V (bei Einsatz des FS 3000)  
1x Ballasttasche für Mittelteil M147 
1x Ballast 10x 125g  
6x DES 658 MG  
6x Einbaurahmen mit Gegenlager 658 
2x Futaba S 3156 (Rumpf FXL)  
2x DES 587 MG (Rumpf HL)  
1x Antrieb, Motor und Regler, mit Spinner und Prop  
1x Antriebshalter 
1x Sicherungsakku (Elektro)  
1x Empfängerakku (Segler)  
1x Schalter mit Spannungsstabilisierung (Segler)  
1x kleiner Ein/Aus- Schalter mit Ladebuchse (Elektro)  
1x Flugakku ( LiPos werden nicht von Sport Klemm versendet)  
1x Modellflugtasche mit Rucksacksystem  
1x Sendertasche 
1x Wettersenderschutz 
1x Rumpfschutztasche 
1x Aufbauhilfe 
1x Multifunktionsbox MFB 
 
 
Beim Elektro FS 4000VXL sollte man sich  im Vorfeld Gedanken um die Gewichtsverteilung der 
Einzel-Komponenten machen. 
 
Beim Rumpf FXL sind die Möglichkeiten etwas eingegrenzter, da durch die 2x Lipos 3S kaum noch 
Platz zum Verschieben bleibt. Der Motor sollte nicht schwerer als 330-350g sein.  
Der Sicherungsakku ist dann hinter den Servos im Rumpfhinterteil montiert. 
 
Beim Rumpf HLL sind auch schwerere Motoren möglich, da der Leitwerksträger um 40mm verlängert 
wurde. Optisch passt die Verlängerung sehr gut zum etwas dickeren Rumpf HLL. 
 
Mit diesen 2 Rümpfen FXL und HLL ergeben sich auch 2 unterschiedliche Modelle. 
Mit dem FXL sehr wendig und mit dem HLL etwas gediegener. 
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Beginnen Sie mit der Fertigung des Kabelbaumes 
 

 
 

 
Kabelbaum Rumpf 
 
Die Empfängerstromversorgung wird nur 
über das separate Zusatzkabel geschaltet. 
 

 
 

 
Kabelbaum Fläche 
 
Der Kabelbaum sollte unbedingt geflochten 
werden. Dies hat sich im Laufe der Jahre 
bestens bewährt. 

 
 

 
Steckverbindung Fläche 
2x MPX 5-Pol Stecker 
 
Die einzelnen Lötkontakte müssen jeweils mit 
Schrumpfschlauch isoliert werden. 

 
 

 
Steckverbindung Rumpf 
2x MPX 5- Pol Buchse 
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Kabelverlegeplan FS 4000 VXL

 

 
 

 
 

 
Der Übergang vom Kabelbaum zur Fläche muss 
gut mit Schrumpfschlauch geschützt werden. 
Die Öffnung im Mittelteil sollte passgenau an- 
gefertigt werden. 

 

 
Anschließend mit Kleber einsetzen 
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Zuerst die Buchse mit Hilfe eines Klebebandes 
in das vorbereitete Mittelteil einkleben und 
ausrichten. (bündig zur Stirnseite; Buchse 
rundum mit 5- Min-Epoxy + Baumwollflocken 
bestreichen) 

 
 

 
Nach dem Aushärten der Buchse wird das 
Gegenstück eingeklebt. Dabei wird der Flügel 
komplett zusammen geschoben. 

 
 
 
 
 

Außenflügel A 145  Querruder 1 (außen) 

 

 
 

 
A 145  Querruder 1 ( außen) 
 
Um den Hebelweg beim äußeren Querruder 
solide zu vergrößern, schaut das Ruderhorn aus 
der Fläche heraus. Der Gabelkopf ist mit einem 
Band abgedeckt. 

 
 

 
Fertig eingebautes Servo mit E- Rahmen + 
Gegenkugellager. 
In Neutralstellung des Ruders zeigt der Servo- 
arm ca. 2 Zacken in Richtung Endleiste. 
Auf diese Art muss der Gabelkopf nicht 
eingeschliffen werden. 
Bei einem Zacken muss der Gabelkopf 
eingeschliffen werden, dafür hat man auch einen 
etwas größeren Ruderausschlag (Rolle fliegen) 
 
Servo DES 658 MG  
Kreuz, 1. Loch innen 
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Rahmen so weit möglich in Richtung Holm 
montieren. Dazu den Servoschacht einschleifen, 
damit der Schraubendreher leicht angesetzt 
werden kann.  

 
 

 
Bitte unbedingt die Montageanleitung 
 
ĂEinbaurahmen mit Gegenlagerñ beachten. 
 
Sie ersparen sich damit eine Menge an Zeit und 
Ärger. 
 
 
Diese finden sie in der Rubrik: 
ĂBauanleitungenñ 
 
Website: www.sport-klemm.de 
 
 http://www.sport-
klemm.de/projekt01/media/PDF/Montage%20E-Rahmen.pdf 

 
 

 
Damit der Servodeckel später berührungslos 
über den Servoarm passt, sollte der E-Rahmen  
auf der Unterseite vorne und hinten leicht ange- 
schrägt werden. Der Rahmen kommt somit tiefer 
und der Deckel passt.  
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Der Klebebereich im Flügel muss sorgfältig an- 
geschliffen und anschließend gesäubert werden. 
(Staubsauger, Aceton) 

 
 

 
5 Min. Epoxy gut vermischt, angereichert mit 
Baumwollflocken, sorgt für ausreichend 
Festigkeit. 
(Raumtemperatur mindestens 20 Grad) 
 
Wichtig: zuerst Härter mit Harz gut vermischen 
und dann die Baumwollflocken dazu geben. 

 
 

 
Klebegemisch auf den E- Rahmen aufgebracht. 

mailto:stoedtner.klemm@t-online.de


 

    Aktualisiert 21.05.2017 

SPORT KLEMM , Am Gumpertzhof 5, 40670 Meerbusch, Tel 02159/4907, Fax /528391 

E-Mail: info@sport-klemm.de 
Internet: www.sport-klemm.de 

10 

 

 
Um eventuelles Spiel zwischen Gabelkopf und 
Servoarm auszuschalten, genügt ein Tropfen 
Sek. Kleber. 
Dazu wird der Gabelkopf mit der Stiftseite 
komplett an den Servoarm geschoben, der 
dadurch entstehende Zwischenraum wird dann 
mit Sek.Kleber gefüllt. Nach dem Aushärten auf 
die Beweglichkeit achten. 
Auch nach der endgültigen Justierung der Ruder 
müssen die Gewindestangen mit Sek. Kleber 
gesichert werden.  
Aufpassen, damit der Kleber nicht in das Servo 
läuft. 
Anschließend Deckel anpassen und mit 
Klebeband sichern. (Tesa 4104 transparent) 

 
 
 
Außenflügel A 145  Querruder 2 (innen) 
 

 
 

 
Querruder 2 (innen) ist komplett unter der 
Flügelschale. 

 
 

Ruderarm, innere Loch vom 2-er Sevoarm  
DES 658 MG 
Um genügend Ausschlag (Wölbklappe, Bremseinstellung) 
sollte folgendes beachtet werden. 
 
Mit Hilfe des Senders wird das Servo in eine genaue mittige 
Nulllage gebracht. 
 
Servoarm steht dabei genau senkrecht. 
 
Gabelkopf muss eingeschliffen werden 
Jetzt wird mit Hilfe des Senders, die Mittenlage des 
Servoarms um ca. 70% in Richtung Holm verschoben. 
 
(die Verschiebung entspricht ca. 2 Zacken) 
 
Der Sender sollte dabei in der Lage   sein, die Nulllage um 
100% zu verschieben, ansonsten sollten die Werte reduziert 
werden 
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Der Gabelkopf darf nur auf der Unterseite ein-   
geschliffen werden, um so keine Material- 
Schwächung zu erzeugen. 

 
 

 
Das Einschleifen des Gabelkopfes ist mit 
einfachen Werkzeugen leicht gemacht.  

 
 

 
Die Abschlussdeckel der Servoschächte werden 
angepasst und mit Band gesichert. 
4 Streifen Tesa 4104 19mm oder 1x 50mm + 1x 
19mm,  passend untereinander aufkleben. 

 
 

 
Mit einem scharfen Messer (Abbrechklinge, neu) 
wird der Bandüberstand abgetrennt. Dazu das 
Messer senkrecht an der Schnittstelle aufstellen, 
danach lediglich das Band hochziehen. Das 
Messer darf nicht bewegt werden, damit keine 
Schnitte auf der Tragfläche entstehen. 
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Mittelteil M 147 
 

 
 
 

 
Dichtlippe mit Gabelkopf taucht in die Flächen- 
schale ein. 

 

 
 
 

 
Servoeinbau im Mittelteil M 115 Wölbklappe   
 
Passend zum erprobten Servo sind als 
Zubehör Einbau- Rahmen bei uns erhältlich. 
 
Um genügend Ausschlag (Wölbklappe, Bremseinstellung) 
sollte folgendes beachtet werden. 
 
Mit Hilfe des Senders wird das Servo in eine genaue 
mittige Nulllage gebracht. 
 
Servoarm steht dabei genau senkrecht. 
 
Jetzt wird mit Hilfe des Senders, die Mittenlage des 
Servoarms um ca. 70% in Richtung Holm verschoben. 
 
(die Verschiebung entspricht ca. 2 Zacken) 
 
Der Sender sollte dabei in der Lage   sein, die Nulllage um 
100% zu verschieben, ansonsten sollten die Werte 
reduziert werden. 
 
Nach Endjustage Gewindestange und Gabelkopf mit Sec- 
Kleber sichern. (Tropfen) 

 

 
 

 
Die Wölbklappen sollten in der Bremsstellung 
möglichst weit nach unten gefahren werden. 
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