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EINLEITUNG 

 
Mit diesem FLYING SPECIAL haben Sie ein Segel / Elektro- GFK/CFK/KFK- Modell erworben, das 
speziell für den sportlich engagierten Freizeitpiloten entworfen wurde.  
Bei diesem Modell wurde viel Wert auf praxisnahe Handhabung und wirkungsvolle 
Sollbruchstellen gelegt. 
Die Besonderheit eines Flying Special ist sein modulares Kombinationssystem.  Zurzeit können nur 
die Außenflügel A145 mit dem FS 4000 und FS 3000 gewechselt werden. Weitere 
Kombinationsmöglichkeiten werden folgen. Der Einsatz modernster Kunststofftechnologien und eine 
sehr gute Verarbeitung ergeben eine hohe Robustheit bei geringem Gewicht. 
 
 
 

AUFBAUANLEITUNG und ARBEITSABLAUF 

 
Die Modelloberfläche besteht aus UV - stabilisiertem 2 - Komponenten Schwabbellack. Bei Lieferung 
ist die Oberfläche noch mit Resten des Trennwachses überzogen. Entfernen Sie das Wachs erst nach 
vollendeter Fertigstellung des Modells mit warmem Wasser und einem Schuss Spülmittel. Danach sollte 
die Oberfläche mit Politur (Autozubehör) behandelt werden. Sie erhalten ein dauerhaftes, makelloses 
und hochglänzendes Finish. 
 
 
 
Wichtig: Auf polierten Oberflächen hält kein Klebeband. Reinigen Sie den zu beklebenden 
Untergrund mit Aceton. 
 
 
 
Die Laminierharzsysteme, die zum Bau des Modells notwendig sind, werden nach den Hersteller-
angaben verarbeitet. Nach Temperung bei 50 Grad erfüllt das Harzsystem den Anforderungen für 
Segelflugzeuge. (Einsatztemperaturen -50 Grad C bis +50 Grad C). 
 
 
 

Achten Sie beim Einsatz der Modelle auf Überhitzung. 
Ab 50 Grad C kann ein Verzug oder eine wellige Oberfläche entstehen.  

Ein in der Sonne stehendes Auto kann ohne Probleme + 70 Grad C und mehr entwickeln. 
Ein farbiges Modell sollte auch nicht ungeschützt in der prallen Sonne liegen. 

 
 
 
 

WICHTIG: An Tragflächen und Leitwerken keine Klebungen mit Sekundenkleber 

vornehmen, da die Hartschale beschädigt werden könnte. 

 
Gleich welchen Flying Special Sie gekauft haben, die Arbeitsabläufe sind für die Komponententypen 
etwa gleich. 
 
Bei dieser Anleitung haben wir versucht, mit wenig Text und vielen Bilder auszukommen. 
 
Diese Bauanleitung ist in Farbe auf meiner Website zu sehen. www.sport-klemm.de  
Rubrik: Bauanleitungen (PDF- Datei). 
 
 
 

http://www.sport-klemm.de/
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Zum Lieferumfang der FS 5000 gehören: 
 
1x Rumpf P, Segler oder Elektro (bei Elektro Spitze für 38er Spinner vorbereitet) 
1x Leitwerksträger VLT 7-250 
1x Rumpfhaube P118 
 
1x VLW 7, mit fertig montiertem Ruderhebel, offener Ruderspalt, Schutzhülle 
 
2x Flächenverbinder VKV 20-16-2,5 Grad 
2x Verbinder VLW VVL6 
2x Verbinder VLW VVL8 
2x CFK Schubstange L= 1000mm 
1x Gewindestange M3, L= 150mm 
2x Gabelkopf M3 
2x Kugelkopf M3 
1x Anlagenbrett gefräst für KST X12 incl. E-Mutter M3 mit Senkkopfschraube M3+ Krone (Rumpf P) 
6x Steckverbindung 5-Pol MPX mit Schrumpfschlauch 
1x fertige Bandtasche vorne und hinten 
2x Außenflügel (1x links, 1x rechts) A145 mit Dichtlippe GFK, montierte Ruderhörner mit angepassten 
 Gabelköpfen, alukaschierter Luftpolsterschutzfolie 

1x Mittelteil MR118 mit Dichtlippe GFK, montierte Ruderhörner mit angepassten Gabelköpfen,    

 alukaschierter Luftpolsterschutzfolie 

1x Mittelteil ML116 mit Dichtlippe GFK, montierte Ruderhörner mit angepassten Gabelköpfen, 

 alukaschierter Luftpolsterschutzfolie 

8x Gabelkopf M3 

8x Gewindestange M3, L=20-30mm 

 

Nützliches Zubehör (nicht im Lieferumfang 
enthalten) 

1x fertiger Kabelbaum  KB8, komplett fertig für 8 Klappen. 
1x zusätzliche Ballasttasche für A 145 (bei Einsatz des FS3000) 
8x Servo KST X10 
8x Einbaurahmen mit Gegenlager 
2x Servo KST X12 
1x Antrieb, Motor und Regler, mit Spinner und Prop   
1x Antriebshalter  
1x Sicherungsakku (Elektro)   
1x Empfängerakku (Segler)   
1x Schalter mit Spannungsstabilisierung (Segler)  
1x Akkucontroller M- Saver  
1x kleiner Ein/Aus- Schalter mit Ladebuchse (Elektro)   
1x Flugakku ( LiPos werden nicht von Sport Klemm versendet)  
1x Verbindergewicht ca. 600g  
1x Modellflugtasche mit Rucksacksystem   
1x Sendertasche  
1x Wettersenderschutz  
1x Rumpfschutztasche  
1x Aufbauhilfe  
1x Multifunktionsbox MFB P 

 

Bei Elektro FS5000 sollte man sich im Vorfeld Gedanken um die Gewichtsverteilung der Einzel-
Komponenten machen. So sind mit der Positionierung des Stützakkus entweder hinter dem Motor, vor 
den Servos oder hinter den Servos verschieden schwere Motorkonzepte gut umzusetzen. 
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Beginnen Sie mit der Fertigung des Kabelbaumes 
 
 
 
 
 
 

Kabelverlegeplan Flügel FS 5000 
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Kabelbaum Rumpfausschnitt 
 
Die Empfängerstromversorgung wird 
nur über das separate Zusatzkabel 
geschaltet.  

 

Kabelbaum Fläche  
 
  
 
Der Kabelbaum sollte unbedingt 
geflochten werden. Dies hat sich im 
Laufe der Jahre bestens bewährt.  

 

 
Steckverbindung Flächen 
2x MPX 5-Pol Stecker 
 
Die einzelnen Lötkontakte müssen jeweils 
mit Schrumpfschlauch isoliert werden. 
 
Die zwei 5-Pol Steckverbindungen 
werden mit Sek.-Kleber passgenau 
verklebt. (Stecker und Buchse 
zusammenstecken, um die Passung zu 
kontrollieren) 
 
Im zusammengesteckten Zustand die 
Kabel anlöten. (Sitz der Kontakte 
überprüfen) 
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Steckverbindung Rumpf  
2x MPX 5-Pol Buchse 

 

Einkleben der Steckverbindung 
A145L+R / MR118xML116 
 
Zuerst die Buchse mit Hilfe eines 
Klebebandes in das vorbereitete Mittelteil 
einkleben und ausrichten. (bündig zur 
Stirnseite; Buchse rundum mit 5- Min-
Epoxy + Baumwollflocken  
bestreichen)  

 

Nach dem Aushärten der Buchse wird das 
Gegenstück eingeklebt. Dabei wird der 
Flügel komplett zusammen geschoben.  

 

 

 
 
Es sollten Beide Kabel vom Regler an 
eigene Lötkontakte gelötet werden. Bei 
Verwendung eines Stützakkus dürfen hier 
+ und – nicht zusammen mit dem Regler 
auf einen Lötkontakt gelegt werden.  
 
Für den Rumpfseitigen Anschluss ist 
der Stecker vorgesehen 
 
In der Nase genügt es die 
Empfängerkabel des Reglers an die 
entsprechende Buchse zu löten. 
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Einbau Servos Flügel  
 
Außenflügel A 145 Querruder Außen 1  

 

 
 

 
A 145 Querruder 1 (Außen) 
 
Um den Hebelweg beim äußeren Querruder 
solide zu vergrößern, schaut das Ruderhorn aus 
der Fläche heraus. Der Gabelkopf ist mit einem 
Band abgedeckt. 

 

            
 

 
Servo KST X10  
Langer Hebel, 1. Loch innen 
 
Fertig montiertes Servo KST X10 mit Rahmen + 
Gegenkugellager. 
 
In Neutralstellung des Ruders zeigt der Servo- 
arm gerade nach oben. 
 
 
 
 
 
 
Der einfache große Hebelarm muss hierzu 
gekürzt werden.  
 
Der Gabelkopf wird im ersten Loch eingehängt. 
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Zum Einkleben hat sich der PUR-Leim von Ponal 
Bewährt. 
 
Der Kleber schäumt beim Aushärten leicht auf und 
geht eine dauerhaft feste und leicht elastische 
Verbindung ein. 

 

 
 

 
 
 
Vor dem einkleben das Servo unbedingt mit 
Trennmittel behandeln damit ein späteres 
wechseln unkompliziert möglich ist. 
 
 
Anstelle von Trennmittel kann auch die Folie der 
Servorahmen verwendet werden, diese lässt sich 
anschließend rückstandslos entfernen. 
 

 
 

 
Es empfiehlt sich den Flügel um die Servoöffnung 
herum abzukleben. 
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Der Klebebereich im Flügel muss sorgfältig an- 
geschliffen und anschließend gesäubert werden. 
(Staubsauger, Aceton) 

 
 

Der Rahmen muss sorgfältig angeschliffen und 
gesäubert werden. 
(Staubsauger, Aceton) 

 
 

 
Klebegemisch in einer dünnen Raupe auf den 
Rahmen aufbringen. Nicht zuviel. Der Kleber 
schäumt beim Aushärten auf und geht eine feste 
und stabile Verbindung ein.  
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Kleber auf Einbaurahmen aufgebracht. 

 
 

 
Eingebrachtes Servo 

 
 

Das Servo muss unbedingt beschwert. 
 
Nicht zuviel Gewicht, da sich sonst die Oberschale 
verziehen kann. 
 
Als kleiner Trick können hier Holzbrettchen etwas 
größer als die Servoöffnung gesägt werden. 
Anschließend wird ein Loch in die Mitte gebohrt 
und eine Schraube eingeschraubt.  
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Das Brett wird seitlich eingeschoben 

 
 

 
Anschließend wird die Schraube behutsam 
angezogen. 
 
Das Brett drückt sich gegen die Unterschale und 
die Schraube das Servo gegen die Oberschale. 
Die Schraube darf nicht zu fest angezogen werden 
da sich sonst Dellen auf der Oberschale bilden 
können. 

 

 
Um eventuelles Spiel zwischen Gabelkopf und 
Servoarm auszuschalten, genügt ein Tropfen 
Sek. Kleber. 
Dazu wird der Gabelkopf mit der Stiftseite 
komplett an den Servoarm geschoben, der 
dadurch entstehende Zwischenraum wird dann 
mit Sek.Kleber gefüllt. Nach dem Aushärten auf 
die Beweglichkeit achten. 
 
Auch nach der entgültigen Justage der Ruder 
müssen die Gewindestangen mit Sek. Kleber 
gesichert werden.  
Aufpassen, damit der Kleber nicht in das Servo 
läuft. 
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Außenflügel A 145  Querruder (innen) 2 

 

 
 

 
Querruder 2 (innen) ist komplett unter der 
Flügelschale. 
 
Der Servohebel wird genau so wie beim äußeren 
Querruder bearbeitet. 
 
 

 

            
 

Ruderarm, innere Loch vom einfachen langen Sevoarm  
KST X10 
Um genügend Ausschlag (Wölbklappe, Bremseinstellung) 
sollte folgendes beachtet werden. 
 
Mit Hilfe des Senders wird das Servo in eine genaue mittige 
Nulllage gebracht. 
 
Servoarm steht dabei genau senkrecht. 
 
Jetzt wird mit Hilfe des Senders, die Mittenlage des Servos  um 
ca. 50% in Richtung Holm verschoben. 
 
(die Verschiebung entspricht ca. 1 Zahn auf dem Zahnkranz 
des Servos) 
 
Der Sender sollte dabei in der Lage   sein, die Nulllage um 
100% zu verschieben, ansonsten sollten die Werte reduziert 
werden 
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Der Einbau gestaltet sich analog zum äußeren 
Querruder. 
 
Das Sichern der Gestänge mit Sekundenkleber 
gegen Verdrehen und zum Vermindern des 
Spiels, sollte nicht vergessen werden. 

 

 
Die Abschlussdeckel der Servoschächte werden  
angepasst und mit Band gesichert.  
4 Streifen Tesa 4104 19mm oder 1x 50mm + 1x  
19mm,  passend untereinander aufkleben.  

 

  
 
Mit einem scharfen Messer (Abbrechklinge, neu)  
wird der Bandüberstand abgetrennt. Dazu das  
Messer senkrecht an der Schnittstelle aufstellen,  
danach lediglich das Band hochziehen. Das  
Messer darf nicht bewegt werden, damit keine  
Schnitte auf der Tragfläche entstehen.  
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Mittelteil MR118/ ML116 
Bitte beachten sie die unterschiedlichen Nullstellungen und 
Hebelpositionen bei den inneren und äußeren Wölbklappen. 
 

 

Wölbklappe innen+außen 

 

 
 

 
Dichtlippe mit Gabelkopf taucht in die Flächen- 
schale ein. 
 
Der Gabelkopf ist werksseitig montiert. 

 

                     

 
Servoeinbau im Mittelteil ML116+MR118 
Wölbklappe 2+3 (innen) 
 

Fertig montiertes Servo KST X10 mit Rahmen 
+ Gegenkugellager. 
 
Um genügend Ausschlag (Wölbklappe, Bremseinstellung) 
sollte folgendes beachtet werden. 
 
Mit Hilfe des Senders wird das Servo in eine genaue mittige 
Nulllage gebracht. 
 
Servoarm steht dabei genau senkrecht. 
 
Jetzt wird mit Hilfe des Senders, die Mittenlage des Servos  
um ca. 50% in Richtung Holm verschoben. 
 
(die Verschiebung entspricht ca. 1 Zahn auf dem Zahnkranz 
des Servos) 
 
Der Sender sollte dabei in der Lage   sein, die Nulllage um 
100% zu verschieben, ansonsten sollten die Werte 
reduziert werden 
 
Servo KST X10  
Langer Hebel, 2. Loch innen 
Wölbklappe innen und außen 
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RUMPF  P     
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Servobrett P mit Stützspant zur Aufnahme 
der 
Schubstangen 

 
 

 

 

 
Auf dem Servobrett werden die Servos, 
Empfänger, Sicherungsakku und Ein/Aus 
Schalter für den Sicherungsakku montiert.  
 
  

 

 

 
Das Servobrett KST X12 wird über 2 
Stirnseiten im Rumpf festgehalten. Die 
Servos KST X12 haben sich bestens 
bewährt.  
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Es wird das Loch des Kreuz-Servoarms, 
ganz nah am Drehpunkt genutzt.  
 

Die Gabelköpfe müssen dazu auf der 
Unterseite genügend ausgespart werden.  

 

 

 

WICHTIG:Da die Anlenkhebel sehr kurz 
sind, muss der Lochabstand am Servoarm 
kurz sein. Um dennoch genügen Ausschlag 
zu erreichen müssen die Gabelköpfe auf 
der Unterseite eingeschliffen werden. 

 

 

 

 

 

 
Beim TP3650 bietet es sich an den Akku 
unter dem Empfänger zu platzieren. 
 

Ganz wichtig ist, dass der Kabelbaum 
zugentlastet montiert wird. Dazu legt man 
den KB unter den Empfänger und 
umschließt alles mit Schrumpfschlauch. So 
kann bei einem kräftigen Zug am KB kein 
Stecker aus dem Empfänger rutschen.   
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Servobrett mit Empfänger, Stützakku, 
Servos, Kabelbaum Flügel und Kabelbaum 
Elektronase, An/Aus Schalter für den 
Stützakku. 

 

 

 
Das Servobrett wird in seine endgültige 
Position  
geschoben.  
Durch die beiden Stirnseiten haben die 
Servos  
bei Belastung, einen sicheren Halt.  
 
Danach wird das Brettchen mit der M3  
Senkkopfschraube auf dem Rumpfboden, 
an  
entsprechender Stelle befestigt.  

 

 

 
Servobrett eingeschoben und verschraubt. 

 

 

 
Bevor der Leitwerksträger aufgeschoben 
wird, CFK-Schubstange auf richtige Länge 
kürzen und Kugelkopf mit Gewindestange 
einkleben. (5-Min Epoxy) 
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Gewinde bis zum Anschlag in den 
Kugelkopfhalter eindrehen. 
 
Die seitlichen Stege am Kugelkopf sollten 
zum besseren Handling abgetrennt werden. 
Auch den kleinen Überstand entfernen, 
damit die Kugelkopfzange besser eingesetzt 
werden kann. 
 
Zur Montage ausschließlich eine 
entsprechende Kugelkopfzange verwenden. 

 

 

 
Wichtig: Zuerst die Verbinder bis 
Anschlag in den Leitwerksträger schieben, 
danach werden die Leitwerkshälften 
aufgeschoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend mit Tesa sichern. So können 
die Leitwerke zum besseren Transport 
einfach demontiert werden. 
 

 

 
 
 

 

zusätzliche Sicherung des 
Leitwerksträgers. 
(Unterseite) 
 
Blindniete 3mm. 
 
(wenn nicht zur Hand, Baumarkt ca.€ 10,-) 
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Rumpf P Elektro 38 
 

 
 

Nach einigen Tests hat sich die Position des Sicherungsakkus im Bereich des Empfängers 

gut bewährt. 

Vom Platz und von der SWP -Lage her, wäre auch ein Platzieren vor dem Regler denkbar, 

aber 

davon kann ich nur dringend abraten. Sollte der Regler mal in Brand geraten, würden im 

direkten Umfeld alle Kabel verschmoren und eine zusätzliche Stromversorgung zum BEC 

wäre nicht mehr gegeben. 
 

 

  
 

 
 

 

Motor, Regler, wird als Einheit auf ein 
Brettchen mit Schrumpfschlauch befestigt. 
 
Im Bereich des Reglers und Motors auf 
Kühlluft achten.  
(Schrumpfschlauch aussparen) 
 
Brettchen stützt den Motor im hinteren 
Bereich. 

 

 

 

Der Akkuclip hat den Vorteil, dass das 
Akkubrett fest fixiert bleibt, in der richtigen 
Position 
und lässt sich aber mit den Fingern leicht 
entriegeln. 

 

 

Das Akkubrett hat einen festen Anschlag 
vorne im Motorhalter und wird hinten 
ebenfalls mit einem Clip gesichert.  
So kann der Schwerpunkt genau mittels 
Akku reproduzierbar eingestellt und der 
Akku entweder über die Nase oder die 
Rumpföffnung beladen werden. 
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Akkuhalter wird mit Clip gehalten 

 
 

 

 

 

Blick in die offene Stirnseite Spitze P 
 

Die Anschlusskabel Regler+ BEC werden 
mit einem Kabelbinder geführt. 

 
 

 

 

 
Der Motor wird mit dem Tesa 4104 fest und 
stramm mit dem Motorbrett verbunden. 
Danach mit Schrumpfschlauch gesichert. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Anschließend alles endgültig fixieren.  
 
Darauf achten dass der Motor und Regler 
ausreichend gekühlt werden können 
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Motorspant wird in den Rumpf eingeklebt, 
z. B. mit 5 Min. Epoxy, mit 
Baumwollflocken anreichern. Spant sollte 
ca. 5mm von der Schnittkante 
zurückstehen. 
Das Getriebe wird mit 4x 
Imbusschrauben M3x8 + Federring 
befestigt. 
Der Spinner muss mit einer Nut in der 
Welle fixiert werden. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
Die Rumpfspitze wird auf den Stutzen 
geschoben 

 

 

 

 

 

 

Die Schraube muss dazu komplett in die 
Bohrung passen 
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Für die Verbindung Rumpf/Aufstecknase 
empfiehlt sich ein Multiplex Stecker/Buchse 
Kabelbaum.  
 
Elektronasenseitig reicht es von der Länge aus 
einfach die Kabel vom Regler an eine Multiplex 
Buchse zu löten. 
 
WICHTIG: Sollte der Stützakku hinter dem 
Motor platziert werden muss sichergestellt 
sein, dass die Kabel weit genug vom Regler 
entfernt zum Empfänger geführt werden. 
Sollte der Regler einen Schaden haben darf 
dieser nicht die Kabel des Sicherungsakkus 
beschädigen. 
 
Wir empfehlen daher den Stützakku wie 
beschrieben unter oder vor dem Empfänger 
zu platzieren. 
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Eine Rumpfschwerpunktwaage kann Ihnen 
den Ausbau erleichtern. Nehmen Sie ein 
dünnes Stromkabel, bilden eine Schlaufe 
und hängen den Rumpf hinein. Beim FS 
5000 wäre der Abstand von der hinteren 
Rumpfhaubenkante ca.118 mm. Natürlich 
muss der Schwerpunkt später am 
kompletten Modell noch mal genau 
bestimmt werden. 
 

 

 

 
 

 
Ausrichten des V-Leitwerkes zur 
Tragfläche 

 
 

 
Endleiste Tragfläche muss mit den 
Randbögen des V- Leitwerkes 
übereinstimmen. 
 
In die Trennkante dünnflüssigen 
Sekundenkleber (R&G) rundum einträufeln 
und mit 5 Lagen Tesa 4104 19mm sichern. 
 

Leitwerksträger muss fest mit dem 
Rumpfvorderteil verbunden sein. 
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Tragfläche - Rumpfverbindung 

 

Die Tragfläche wird mit zwei Schrauben auf die Rumpfhaube fest aufgeschraubt. 
Die Haube mit Fläche wird hinten in eine am Rumpfausschnitt angebrachte Bandtasche 
eingeschoben und im vorderen Bereich dient ein aufgeschobener Bandring für die 
Befestigung. Der Bandring und die Bandtasche sind in kurzer Zeit hergestellt. 
Dieses Bandsystem hält in der Luft jeglicher Belastung stand, aber bei harten 
Außenlandungen oder ungewollten Abstürzen löst sich die Tragfläche mit Haube vom Rumpf, 
so dass keine Hebelkräfte auf die Modellkomponenten einwirken können. Bei kleineren 
Abstürzen verwinden sich Rumpf und Haube, so dass die Haube mit Tragwerk aus dem 
Bandsystem herausspringt ohne Schaden zu nehmen. 
Außerdem ist der Aufbau des Modells ohne Werkzeug und in Sekundenschnelle erfolgt. 
 

 
 

 
Bandring 50mm breit wird aufgeschoben 

 

Herstellung der Bandtasche hinten: (auch als Video auf der Homepage) 
 
Sie sollten dazu auf jeden Fall das von uns getestete Tesa Band 4104 nutzen. 
(Bandring vorne 50mm breit; Bandtasche hinten 19mm breit) 
Die Rumpfhaube wird am Rumpfausschnitt mit Band fixiert. 
 
Hintere Bandtasche: 
 
Zunächst wird das Band ca. 150mm abgeschnitten und im mittleren Bereich, je nach 
Haubenumfang ca.90mm mit Band gegen geklebt. 
Das vorbereitete Band wird genau halb Rumpf und halb Haube aufgeklebt, so dass die gegen 
geklebte Stelle über der Haube ist. Jetzt werden noch 5 Lagen einzeln über dieses Band 
geklebt. Die Haube kann nun problemlos herausgezogen oder wieder hineingesteckt werden. 
 
Herstellung des Bandringes vorne: 
 
Längen Sie 280 mm Band mit 50mm Breite ab. (Rumpf Typ P 5- Lagen) 
Nun wird das Band mit der Klebeseite nach außen vor dem vorderen Rumpfausschnitt um den 
Rumpf gewickelt. Danach wird der Ring in die richtige Endposition geschoben. Auf die nach 
außen zeigende Klebeschicht werden noch zwei Lagen Band einzeln geklebt. Markieren Sie 
die Bandseite, die zum Flügel zeigt mit einem Punkt. Danach wird noch eine Lage Band 
aufgeklebt. Der noch sichtbare Punkt zeigt die richtige Seite des Bandes an, falls er mal 
abgeschoben wird. Zuletzt wird der fertige Ring auf einem Tisch an beiden Rändern mit einem 
Messer gerade beschnitten  
Jetzt können Sie den Ring jederzeit abziehen und wieder aufschieben und erhalten somit 
eine schnelle und äußerst praktikable Rumpf Flächenverbindung mit wirksamer 
SOLLBRUCHSTELLE. 
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REKLAMATIONEN: Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen nach 
Wareneingang schriftlich bei uns erfolgen. Mängel, die nachweislich auf Material-
oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, werden nach unserer Begutachtung 
durch uns beseitigt. Folgeschäden, die durch einen Material- oder Herstellungsfehler 
entstanden sind, sowie alle weiteren Schadensansprüche und auch deren 
gerichtliche Geltendmachung sind ausgeschlossen. Für Sach- und 
Personenschäden, die durch den Gebrauch unserer Produkte entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung.  
Garantie für den Flugbetrieb und die Belastbarkeit der FS- Modelle kann nicht 
übernommen werden.  

Die Modelle werden sehr robust und sorgfältig gebaut und ständig auf dem neuesten 
Stand gehalten. Auch für diese Modellflugzeuge gibt es Belastungsgrenzen, die jeder 
Pilot für sich selbst verantworten muss. Da die aerodynamischen Belastungen, je 
nach Wetterlage sehr unterschiedlich sein können, ist da eine genaue Definition nicht 
möglich.  

Bitte beachten: Die Modelle sind kein Kinderspielzeug und der Betrieb der 
Modellflugzeuge darf nur mit einer gültigen Versicherung, mit ausreichendem 
Versicherungsschutz betrieben werden.  
Auch muss unbedingt sichergestellt werden, dass das Fliegen von Modellen, an dem 
ausgewählten Standort genehmigt ist.  
Bitte beachten Sie die Sonderregelung bei Betreiben von Flugmodellen mit einem 
Gewicht von über 5KG.  

Flugsicherung: 

   # Verbindung Tragfläche/Rumpf: Bandtaschen sind unbeschädigt. 
 

# Verbindung Außenflügel/ Mittelteil: Scharnierband klebt korrekt und ist 
nicht eingerissen. Carbonverbinder ist nicht angebrochen. 
 
# Höhenruder:  Die 4 CFK Verbinder sind nicht angebrochen und die VLW- 
Hälften sind mit Band gesichert.  
 
# Funktionskontrolle: Achten Sie auf das richtige Programm, falls Sie 
verschiedene Modelle abgespeichert haben. 
 

   # Rumpfspitze P ist eingerastet und gesichert 

# Fliegen Sie nie auf Personen zu, bedenken Sie, dass dieses 

Modell wie ein Geschoß wirken kann, da es sicher zu den 

schnellsten Modellen des heutigen Marktes gehört. 

 

Für Sach- und Personenschäden jeglicher Art, welche durch Gebrauch unserer 

Modelle entstehen, übernehmen wir keinerlei Haftung !!!!!! 

 

Viel Spaß beim Fliegen wünscht Ihnen das Team von:   SPORT KLEMM 


