Modellaufbadhilfe von SPORT KLEMM

~ FS 16 fertig fiir den
Rudercheck

Der Rumpf wird mit dem Klettband
unten gehalten, damit die Ruder frei
beweglich fir einen Rudercheck
sind.

Mit 4 Kg ist die Aufbauhilfe ein
Super - Leichtgewicht.

Aufgebaut ist die Hilfe ausreichend
standfest und stabil.

Die Querstrebe ist sehr dinnwandig,
kann aber als Zubehor gegen eine
Stabilere ausgetauscht werden.

Vorsicht beim Ein- und
Ausklappen!

(An den Beinen Ein- und
Ausklappen und nicht am Tisch,
ansonsten konnen die Querstreben
verbiegen.)

Nicht gréRRer als ein Klappstuhl.
Zum Transport werden die Trager
eingespannt und die
Schaumstoffhalter mit Klett
gesichert.
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Halterung far Trager mit Sehrauben
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Antirutschbelag
far Spannbacken

Ketl® b
Medellsicherung

Fllgelauflage, steckbar

Alle zusatzlichen Bauteile:

4x gefraste Holztrager
4x Alu- Halter
16x Schrauben

4x Antirutschgummi (mit Patex-
Kontaktkleber an die Spannbacken kleben)

1x Klettband 45cm
2x Klettband, selbstklebend 4cm
2x Schaumstoff- Flligelauflage
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Montage der Alu- Halter
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Sport Klemm

Fir den Aufbau des Modells wird der
Rumpf zwischen die Spannbacken
gespannt.

Flache liegt auf den Tragern und mit
dem Klettband wird die Haube mit
Flache zur Bank gesichert.

Der Rumpf kann durch Zug nach
vorne aus den Spann- Backen
entnommen werden.
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Flache liegt nur halb auf der Auflage.
Rumpf wird mit dem Klettband nach
unten gehalten, damit die
Wolbklappen sich fur einen
Rudercheck frei bewegen konnen.

Flache wird gfit Band gegen Wind gesichert
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Rumpf ist fest zwischen den
Spannbacken.

Flache wird mit Klettband gegen
Wind gesichert.

So leicht ist die Handhabung mit dem

Super- Leichtgewicht von 4 Kg.

P.S. Normale Werkbanke wiegen
zwischen 7 und 10 kg




